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Triple
Connessione Esagono Interno 

TM



  TripleTM

Il nostro impegno è stato da sempre quello di 
realizzare soluzioni che rispondano alle esigenze 
del clinico e del paziente nel pieno rispetto della 
sostenibilità. È per questo che da oltre 20 anni i nostri 
prodotti si distinguono per altissima qualità, costante 
innovazione, affidabilità e semplicità d’uso. 

Benvenuto nel mondo Adin!

Impegno
Qualità
Esperienza

Eyal Milman, Adin Group Chairman



  TripleTM

Spira trapezoidale  
a disegno variabile

 triplo passo 3.6 mm (3×1.2 mm)

Apice piatto  
attivo

Piattaforma protesica unica Platform switching integrato

Triple cutting channels

Nucleo conico
Corpo anatomico

Automaschiante
Osteocondensante 
Ridirezionabile in fase 
di inserimento

Superficie AB/AE (SLA) 
Titanio grado 23 (Ti 6Al 4V ELI)
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Triple presenta una connessione a esagono 
interno ed è caratterizzato da tre canali 
verticali con un'unica spira a disegno 
variabile e triplo passo (3x1.2 mm).

Equilibrio
perfetto

•	 Bilanciamento ottimale

•	 Corretta distribuzione delle forze di 
carico lungo l'asse dell'impianto

•	 Inserimento fluido e veloce

•	 Ideale per il carico immediato anche 
in osso a scarsa densità e siti post-
estrattivi
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D1 - Ø L D2 Codice Art.

3.5

8.0 2.65 IST0835

10.0 2.65 IST1035

11.5 2.65 IST1135

13.0 2.65 IST1335

16.0 2.65 IST1635

3.75

8.0 2.8 IST0838
10.0 2.8 IST1038
11.5 2.8 IST1138
13.0 2.8 IST1338
16.0 2.8 IST1638
18.0 2.8 IST1838

4.2

6.25 3.3 IST0642

8.0 3.3 IST0842
10.0 3.3 IST1042
11.5 3.3 IST1142
13.0 3.3 IST1342
16.0 3.3 IST1642
18.0 3.3 IST1842

5.0

6.25 4.0 IST0650
8.0 4.0 IST0850

10.0 4.0 IST1050
11.5 4.0 IST1150
13.0 4.0 IST1350
16.0 4.0 IST1650

6.0

6.25 5.0 IST0660
8.0 5.0 IST0860

10.0 5.0 IST1060
11.5 5.0 IST1160
13.0 5.0 IST1360

Radiographic Template | Triple™  |  ASD0616        

Equilibrio
perfetto

Equlibrio
versatile
TripleTM

Misure & Codici
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Diametro Ø Osso Spongioso NOTE

3.50

2.0 PREPARARE A TUTTA LUNGHEZZA

2.8 PREPARARE A TUTTA LUNGHEZZA

3.2 (2/3) PREPARARE 2/3 LUNGHEZZA

3.75

2.0 PREPARARE A TUTTA LUNGHEZZA

2.8 PREPARARE A TUTTA LUNGHEZZA

3.2 (2/3) PREPARARE 2/3 LUNGHEZZA

3.6 (2/3) PREPARARE 2/3 LUNGHEZZA

4.20

2.0 PREPARARE A TUTTA LUNGHEZZA

2.8 PREPARARE A TUTTA LUNGHEZZA

3.2 PREPARARE A TUTTA LUNGHEZZA

3.6 (2/3) PREPARARE 2/3 LUNGHEZZA

5.00

2.0 PREPARARE A TUTTA LUNGHEZZA

2.8 PREPARARE A TUTTA LUNGHEZZA

3.2 PREPARARE A TUTTA LUNGHEZZA

3.6 PREPARARE A TUTTA LUNGHEZZA

4.2 PREPARARE A TUTTA LUNGHEZZA

4.6 (2/3) PREPARARE 2/3 LUNGHEZZA 

6.00

2.0 PREPARARE A TUTTA LUNGHEZZA

2.8 PREPARARE A TUTTA LUNGHEZZA

3.2 PREPARARE A TUTTA LUNGHEZZA

3.6 PREPARARE A TUTTA LUNGHEZZA

4.2 PREPARARE A TUTTA LUNGHEZZA

4.6 PREPARARE A TUTTA LUNGHEZZA

5.2 PREPARARE A TUTTA LUNGHEZZA

5.6 (2/3) PREPARARE 2/3 LUNGHEZZA

Protocollo di Foratura TripleTM   -  - OSSO SPONGIOSO

Lunghezza fresa 8-18 mm
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16.0

18.0
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8.0
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0

       ATTENZIONE

Tutte le misure sono rappresentate in mm.
Nella preparazione del sito implantare considerare che la fresa è 1 mm più lunga della misura dell'impianto.



6 7

Protocollo di Foratura TripleTM   - - OSSO COMPATTO

Diametro Ø Osso Compatto NOTE

3.50

2.0 PREPARARE A TUTTA LUNGHEZZA

2.8 PREPARARE A TUTTA LUNGHEZZA

3.2 (2/3) PREPARARE 2/3 LUNGHEZZA

3.75

2.0 PREPARARE A TUTTA LUNGHEZZA

2.8 PREPARARE A TUTTA LUNGHEZZA

3.2 PREPARARE A TUTTA LUNGHEZZA

3.6 (2/3) PREPARARE 2/3 LUNGHEZZA

4.20

2.0 PREPARARE A TUTTA LUNGHEZZA

2.8 PREPARARE A TUTTA LUNGHEZZA

3.2 PREPARARE A TUTTA LUNGHEZZA

3.6 PREPARARE A TUTTA LUNGHEZZA

4.2 PREPARAZIONE CORONALE

5.00

2.0 PREPARARE A TUTTA LUNGHEZZA

2.8 PREPARARE A TUTTA LUNGHEZZA

3.2 PREPARARE A TUTTA LUNGHEZZA

3.6 PREPARARE A TUTTA LUNGHEZZA

4.2 PREPARARE A TUTTA LUNGHEZZA

4.6 (2/3) PREPARARE 2/3 LUNGHEZZA 

6.00

2.0 PREPARARE A TUTTA LUNGHEZZA

2.8 PREPARARE A TUTTA LUNGHEZZA

3.2 PREPARARE A TUTTA LUNGHEZZA

3.6 PREPARARE A TUTTA LUNGHEZZA

4.2 PREPARARE A TUTTA LUNGHEZZA

4.6 PREPARARE A TUTTA LUNGHEZZA

5.2 PREPARARE A TUTTA LUNGHEZZA

5.6 (2/3) PREPARARE 2/3 LUNGHEZZA

       ATTENZIONE

Tutte le misure sono rappresentate in mm.
Nella preparazione del sito implantare considerare che la fresa è 1 mm più lunga della misura dell'impianto.

Lunghezza fresa 8-18 mm
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powered by HTD Medical

Lifetime Warranty
A Sense of Security for You & Your Patients

DE
PL

TR
IP

LE
_1

0.
20

25

ADIN Dental Implant Systems Ltd fornisce una garanzia a vita che prevede  
la sostituzione di impianti e/o parti protesiche prodotte da ADIN.

Per maggiori informazioni, termini e modalità consultare il sito Adin al link:

www.adin-implants.com/lifetime-warranty

Servizio Clienti Italia
HTD Medical s.r.l.  
Via M. Buonarroti 2B - 53013 Gaiole in Chianti (SI) 
Tel: +39 0577 1910565 - Mail: info@htd-medical.it 
www.htd-medical.it


